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Datario ad incisione
Embossing printer

CARATTERISTICHE GENERALI:
Macchina completa di datario di semplice costruzio-
ne, pratica economica e sicura. Pratica: per la
semplicita d'uso, per la facilitd di combio bobina, &
per lu lunga autonomia della stesso. - Economica:
per il basso costo del sigillo ed il minimo impiego di
capitale per immagazzinaggio bobine. - Sicura:

per la solidit e la tenuta della sigillatura.

mod. MINI SM 35 A
CARATTERISTICHE TECNICHE:
Funzionamento macchina: pneumatico - Consumo
aria litri 50 ol minuto circa a 6 Bar - Bobina di allu-
minio - Autonomia per una bobina 2.800 sigill
drca - Peso Kg. 35 - Lunghezza mm. 800 -
Larghezza mm. 680 - Altezza mm. 1060 - Sigillo

piatto esteficamente elegante.

mod. MINI SM 40 P
CARATTERISTICHE TECNICHE:
Funzionamento macchina: pneumatico - Consumo
aria litri 50 al minuto circa a 6 Bar - Bobina di plo-
stica doppia anima in metallo - Autonomia per una
bobina 15.000 sigill circa - Peso Kg. 35 Lunghezza
mm. 600 - Larghezza mm. 680 - Altezza mm 1060

Sigillo piatto esteticamente elegante.
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PERFORMANCE OF THE
SEALING MACHINE:
Machine with device for dates of simple erection,

pratical, economic and sure. Pratical: for its sim-
plicity to be operated, for its facility of the change
of the roll and for the long working range of the
same. Economic: for the low price of the seal and
the lowest capital use for the storing roll. Sure: for
the solidity and the long seal tight.

mod. MINI SM 35 A

TECHNICAL PERFORMANCE:
Running of the machine: pneumatic - Air consump-
tion 50 liters for minute ca. at 6 Bar - Plasfic reels
- Working range for one hobbin 15000 sedls ca. -
Weight 35 Kgs. - Lenght mm. 800 - Width mm 680
- Height mm 1060 - Rounded seal with hermetic
(patent) closure.

mod. MINI SM 40 P
TECHNICAL PERFORMANCE:
Running of the machine: pneumatic - Air consump-
tion 50 liters for minute ca. at 6 Bar - Alluminium
bobbins - Working range for one hobhin 2800 seals
ca. - Weight 35 Kgs. - Lenght mm. 600 - Width mm.
680 - Height mm. 1060 - Rounded seal with her-

DATEPRINTER COLIBRI
Datario ad inchiostro
Ink date printer

CARACTERISTIQUES DE LA

MACHINE A SCELLER:
Machine avec dispositiv des dates de construction
simple, pratique, &conomi- que, sire. - Pratique:
pour la simplicité d'usage, pour la facilité de chan-
gement de la bobine ef la longue autonomie de la
méme. Economique: pour le bas prix du cachet et
le minime emploi d'argent pour |'emmagasinage
bobines. - Sire: pour la solidité et la tenue du scel-
lement

mod. MINI SM 35 A

DONNEES TECNIQUES:
Fonctionnement pneumatique
Consommation air litre 50 par minute ca. 6 Bar -
Bobines aluminium - Autonomie pour une bobine:
2800 cachets ca. - Poids Kg. 35 - Longueur mm.
800 Largeur mm. 680 - Hauteur mm. 1060 Cachet
d arrondissement  fermeture herméfique breveté.

machine:

mod. MINI SM 40 P

DONNEES TECNIQUES:
Fonctionnement  machine:  pneumatique
Consommation ir litre 50 par minue e ca. 6 Bar -
Bobines en plastique - Autonomie pour une bobine:
15000 cachets ca. - Poids Kg. 35 - Longueur mm.
600 - Largeur mm. 680 - Hauteur mm. 1060 -

Cachet & arrondissement d fermeture hermétique

metic (patent) closure.

breveté.
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BESCHREIBUNG DER MASCHINE

Praktische, wirtschaftliche und sichere Maschine
mit Datumsstempel einfacher Bavart.

Praktisch aufgrund der
Bedienungsfreundlichkeit, des einfachen
Spulenwechsels und der lang vorhaltenden Spule.
Wirtschaftlich aufgrund des kostengiinstigen
Verschlusses.

Sicher aufgrund der soliden Bauweise und des
guten Halts des Verschlusses.

mod. MINI SM 35 A
TECNISCHE MERKMALE:
Betrieb der Maschine: pneumatisch
Luftverbrauch: 50 Liter pro Minute bei 6 bar
Aluminiumspule - Spule reicht fiir circa 2800
Verschliisse - Gewicht 35 kg - Linge 800 mm -
Breite 680 mm - Hehe 1060 mm
Flacher, optisch ansprechender Verschluss

mod. MINI SM 40 P
TECNISCHE MERKMALE:
Betrieb der Moschine: pneumatisch
Luftverbrauch: 50 Liter pro Minute bei circa 6 b
Kunststoffspule mit doppeliem Metallkern
Spule reicht fiir circa 12.500 bis 15.000 Verschliisse
Gewicht 35 kg - Liinge 800 mm - Breite 680 mm
Hahe 1060 mm
Flacher, optisch ansprechender Verschluss
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